[bookmark: _Toc30284][bookmark: _Toc3510][bookmark: _Toc15720][bookmark: _Toc28656][bookmark: _Toc19017][bookmark: _Toc15809][bookmark: _Toc11095][bookmark: _Toc2813][bookmark: _Toc20370]一、采购清单
	序号
	产品名称
	技术要求
	数量
	单位

	1
	病历架
	6000*600*2400mm*7层（详见：病历架技术参数）
	7
	组

	2
	病历架
	6000*450*2400mm*7层（详见：病历架技术参数及工艺要求）
	1
	组

























[bookmark: _Toc1062]二、病历架技术参数及工艺要求
[bookmark: _Toc7383]1、病历架结构要求
（1）架体为双柱式双面结构，稳定性能强，架体载重强度高。
（2）架体（包括底梁、立柱、层板、挂板、侧板、顶板及挡棒）等零部件组成。
[bookmark: _Toc3087][bookmark: _Toc20571][bookmark: _Toc7175][bookmark: _Toc15996][bookmark: _GoBack]2、病历架技术参数
（1）立柱采用1.0mm厚的优质双面电解板折弯而成，立柱成型尺寸50x35mm；允许尺寸公差±0.5mm；立柱上均匀分布卡口，便于灵活调节平板高度。卡口为倒梯形设计：长边12mm，短边10mm，高度13mm，由激光切割一次成型，增加库架稳定性；
（2）平板全部为0.8mm厚的优质双面电解板整板一次性折弯而成，美观大气，且每层平板下都设有加强筋，增强承重能力；托板成型厚20mm，允许尺寸公差±0.5mm；层数可根据要求确定。每层承重≥300kg，层距可调整；
（3）库架横梁为定制“P”型管，尺寸是50*30mm，管材厚度1.0mm ，“P”型管材由定制模具一次成型，强度大，承重能力强；
（4）表面静电喷塑，颜色可选。表面处理：金属表面需经过去脂.清洗.磷化.电热烘烤.静电喷涂等十余道工艺流程处理，静电喷涂采用环保喷涂材料。
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